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Нагревательный кабель  

                                                 Уважаемый покупатель! 
 Выражаем Вам признательность за покупку нашей продукции и просим 
 Вас внимательно ознакомиться со следующей инструкцией. 
 

1. Назначение и область применения 
Нагревательный саморегулирующийся кабель применяется для обогрева трубопроводов и емкостей бытового 
назначения. 
Номенклатура и технические параметры указаны в таблице 1. 
Технические характеристики                                                                                                           

Таблица 1. 

Применение Способ 
монтажа 

Наименование Мощность 
при +10°C, 

Вт/м.п. 

Максимально 
температура,°C 

Обогрев 
трубопроводов 

 
 

Наружная 
укладка 
кабеля 

 

VSRL 16-2 16 Вт/м.п.  
 
 

65°C 
 

Обогрев 
трубопроводов 

VSRL 24-2 24 Вт/м.п. 

Обогрев 
трубопроводов 

VSRL 30-2 30 Вт/м.п. 

 
      2.   Монтаж кабеля 
Для эксплуатации саморегулирующего кабеля необходимо произвести изготовление соединительной и концевой 
клеевой  муфты. (Инструкция для монтажа прилагается к муфте VCS)!!! 
Подключение и изготовление нагревательного кабеля должен проводить только квалифицированный специалист-
электрик. Нагревательный кабель запрещается подвергать механическому воздействию и растяжению. Необходимо 
предохранять изоляцию от повреждений. При установке кабеля необходимо начертить план с указанием мест 
расположения муфт, холодного конца, направление укладки кабеля, отметить шаг укладки и мощность. Не 
рекомендуется укладывать кабель при температуре ниже -5°С. 
Не рекомендуется включать не размотанный кабель. 

     3.  Устройство саморегулирующегося нагревательного кабеля. 

1. Токоведущие медные луженые жилы сечением 1,0 мм² 
2. Полупроводниковая саморегулирующаяся пластиковая матрица 
3. Внутренняя изоляция сшитый полиэтилен 
4. Наружная изоляция из полиолефина 
Размер: 10,5*5,5 мм 
Температурная группа: Т6 
 
     4.  Меры безопасности. 

Установка и подключение системы кабельного обогрева должны производиться в соответствии с: 

• Правила устройства электроустановок (ПУЭ), Главгосэнергонадзор, Москва 2001; 
• Строительными нормами и правилами, СНиП 2.04.05-91, Госстрой России; 
• Техническими требованиями к установки специальных электроустановок с применением нагревательного 

кабеля, ВТТ к КСО 2003. 
• Транспортировка и хранение нагревательного кабеля осуществляется в соответствие с требованиями ГОСТ 

15150-69, ГОСТ 23216-78, ГОСТ 51908-2002 

      5.  Техническое обслуживание. 
Эксплуатация нагревателя не требует проведения регламентных работ в течение всего периода работы. 
 
      6.  Правила хранения. 
Нагреватель может храниться в сухом, не отапливаемом помещении. 
Температура хранения от -40°C до +70°C. Избегать контакта с химикатами. Не подвергать механическому 
воздействию 
 



 Гарантийный талон № ____ 

(нагревательного кабеля) 

Компания – Продавец 

 

Название: __________________________________ 

Адрес: _____________________________________ 

Ф.И.О. Продавца: ____________________________ 

                      М.П.                             Дата продажи: ___. ____.2024г. 

Подпись продавца: ____________________________ 

 

Покупатель с условиями и  правилами установки и эксплуатации ознакомлен. 

Подпись покупателя: ___________________________ 

Лицо производящего монтаж 

Ф.И.О. _________________________________________ 

Подпись _________________    тел._____________________ 

Дата монтажа _____. ____.20___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поставщик: ООО «Элакс», Россия, г. Нижний Новгород, ул. Памирская, д.11, литер S,оф.42 
(831) 235-02-32 E-mail: zakaz@elakc.ru 

 

 


